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0. TEHNI^ESKI DANNI 
 

SILA NA OTOPLÂVANE SÃ SKARA V DOLNO POLO@ENIE 

Imenitelna sila na otoplÍvane (dÍrva/vÍglica) 22,9 kW/22,8 kW 
Sila na otoplÔvane s izlÍ~vane na pe~ka (dÍrva/vÍglica) 8,7 kW/8,1 kW 
Otoplitelna sila predadena do voda (dÍrva/vÍglica) 14,2 kW/14,7 kW 
SILA NA OTOPLÂVANE SÃS SKARA V GORNO POLO@ENIE 
Imenitelna sila na otoplÍvane (dÍrva/vÍgliça) 16 kW/20 kW 
Sila na otoplÔvane s izlÍ~vane na pe~ka (dÍrva/vÍgliça) 6 kW/8 kW 
Otoplitelna sila predadena do voda (dÍrva/vÍgliça) 10 kW/12 kW 
NEOBHODIMO TE^ENIE NA KOMINA 16Pa 
DIAMETÃR NA DIMNA NASTAVKA 150 mm 
VISO^INA OD PODA DO OSA NA DIMOVODNO 

PRODÃL@ENIE 
690 mm 

RAZMERI NA KUHNENSKA PE^KA: 
[irina 900 mm 
Viso~ina 850 mm 
DÍlbina 600 mm 
RAZMERI NA FURNATA: 
[irina 460 mm 
Viso~ina 260 mm 
DÍlbina 440 mm 
RAZMERI NA OGNIÃE: 
[irina 265 mm 
Viso~ina (min/max) 264/452 mm 
DÍlbina 414 mm 
OTVOR NA VRATA NAMIRAÇA SE NA OGNIÇE 

({irina/viso~ina) 
175/200 mm 

VKLY^VANIÂ NA PODEMNI I OBRATEN 

PROVODNIK 
R1” RS 

VKLY^VANIÂ NA TERMOVENTILI I I OSIGURITELNI VENTILI R1/2” RU 
VKLY^VANIÂ  TÃRBI A RAZHLA@DANE R1/2” RS 
OBEM NA KOTEL 16 (l) 
OBEM NA OTOPLÂVANE SÃS SKARA V DOLNO POLO@ENIE 280-380m3 (cÔlostno) 
Obem na otoplÔvane s izlÍ~vane na kuhnenska pe~ka 100 -135 m3 
Obem na otoplÔvane s topla voda (s radiatori) 180-230 m3 
OBEM NA OTOPLÂVANE SÃS SKARA V GORNO POLO@ENIE 190-250 m3 (cÔlostno) 
Obem na otoplÔvane s izlÍ~vane na kuhnenska pe~ka 70-95 m3 
Obem na otoplÔvane s topla voda (s radiatori) 120-155 m3 
MAKSIMALNO RABOTNO NALÂGANE 1,9 bar 
MAKSIMALNO RABOTNA TEMPERATURA 90 0S 
TEGLO (bruto/neto) 200/170 kg 

 
Zabele`ka: 
Sila na otoplÔvane dadena e za zagrÔvane sÍs suhi bukovi dÍrva s dolna otoplitelna sila  Hd=4255W/kg i tÍmni 

vÍgliça Hd=4926W/kg. 
 

UVA@AEMI POTREBITELI! 
BlagodarÔ Vi za doverie koeto ni okazvahte s pokupka na na{ata kuhnenska pe~a za eta`no otoplÔvane. 
UverÔvame Vi, ~e izbrahte ka~estven i ikonomi~eski product, koŸto e rezultat na dÍlgogodi{en opit na zavoda 

ni v proizvodstvoto na kuhnenski pe~ki i pe~ki za eta`no otoplÔvane. 
NadÔvame se, ~e izcÔlo izpÍlnihme Va{ite o~akaniÔ kakto po vÍprosa na dizaŸn, taka i po vÍprosa na razmer na 

`iliçen proctor, koŸto mo`wete da otoplÔvate. MolÔ vi, predi vkly~vaneto na kuhnenska pe~ka vnimatelno da 
pro~etete nastoÔça instrukciÔ i da spazvate vsi~ki sÍveti namiraçi se v neÔ. 
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1. ZABELE@KA 
 
PredÍl`itelno goreça kuhnenska pe~ka za eta`no otoplÔvane na tvÍrdi goriva polzva se kogato: 
- gotvim, 
- pe~em, 
- otoplÔvam `iliça, otdelnite kÍçi kakto i slu`ebnite pomeçeniÔ, 
- proizve`dam topla sanitarna voda. 
Instalira se naŸ~esto kato kuhnenska pe~ka za eta`no otoplÔvane, a mo`e da se instalira i za centralno 

otoplÔvane. 
 

2. IZGLED I STRUKTURA NA PE^KATA S KOTEL ZA 
ETA@NO OTOPLÂVANE  (sl.1) 

 
 1. Pohlupak na pe~ka 
 2. Plo~a za gotvene  
 3. Nastavka na plo~a za gotvene 
 4. Buton na peperuda za otvarÔne  
    i zatvarÔne 
 5. Vrata na furba (furna na pe~kata) 
 6. TermometÍr na furna 
 7. Vrata na ogniçe 
 8. Buton na regulator na sekundaren vÍzduh 
 9. Vrata na pepelnika 
10. Buton na termostat (regulator na  
    izgaraÔne) 
11. Lost za tresene na pepel 
12. Pepelnik (kutiÔ za pepel) 

13. DrÍ`ka na `ara 
14. ^ekme`de za dÍrva 
15. Pohlupak za po~istvane 
16. ManometÍr 
17. TermometÍr 
18. Pohlupak na plo~a 
19. Klapa na termostat (regulator na  
    izgarÔne) 
20. Dimna nastavka 
21. Pohlupak na otvor za po~istvane 
22. DrÍ`ka 
23. Nosa~ na rosta 
24. OpÍlnitelen pohlupak 
25. Nosa~ na losta 

 

3. SIGURNOST V RABOTA NA KUHNENSKA PE^KA 
 

Kuhnenska pe~ka za eta`no otopl Ôvane napravena e da osigurÔva 
maksimalna sigurnost v rabota  s neÔ. 
Sigurnost i rabotata na pe~kata osigurena e na tri vida: 
- s regulatora na izgarÔne (termostat) (sn. 1 poz. 10), koŸto se namira vÍv vratite na pepelnika, a koŸto 

avtomati~no zatvarÔ provodnik na vÍzduha v ogniçe na pe~kata kogato dostigne opredelena temperatura na voda v 
kotela, 

-Вентил за термично изпускане (термопредпазител) (изображение 7, № 13 и изображение 7a) който, след като се 
вгради в инсталацията, служи за термопредпазител при евентуалното прегряване на системата, 

- вентил за безопасност (изображение 7 и 8, № 5), който ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да поставите върху изход R1/2’’ 
(изображение 4, № 4). 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Към системата не се доставят вентил за термично изпускане и вентил за безопасност, докато термостатът е 

вграден в самата система във вратите на отделението за пепелта. 
 

4. ПОСТАВЯНЕ  (ИНСТАЛИРАНЕ) НА ПЕЧКА ЗА ЕТАЖНО 
ОТОПЛЕНИЕ  

- печката може да се инсталира в кухненския блок или на някое друго подходящо място, 
- под печката трябва да бъде незапалителна насталка. в случая че настилката е запалителна 

(дърво, пластмас) поставете ламаринена плоча, която трябва да стърчи од страните по 10 цм, а од предна 
страна 50 цм. 

- покъщнина /мебели и предмети които се намират до или в близост на печката, задължително 
трябва да са от незапалителните материали. В случая те са от запалителните материали, минимално 
разстояние од печката трябва да бъде 20 цм. 

- ако е поставен шкаф над печката минимално разстояние между плоча на печката и шкафа трябва 
да е поне 70 цм. 

- запалителни материали (като нпр. тапети, щокове, врата итн) од димните търби трябва да са 
одпалечени наймалко 20 цм. Разстоянието може да е помалко ако се постави термоизолация на димните 
търби и темепатура на предмети намирищи се близо од печката на надминава 80° С. 

- печката трябва да се постави в хоризонтално положение или малко повдигната од задна страна (3-
4 мм). 

 
 



 

 

 

Snimka 2 

 

5. POSTAVÂNE NA KOMINA 
 
Raspakovana pe~ka dobre pogledaŸte i zapoznaŸte se s ~asite na pe~kata i pribora Ÿ, a specialno obÍrneto vnimanie 

na slednoto: 
- ~e v specialnite kanali na vrata na ogniçeto, pepelnika, pohlupak za po~istvane i rama na plo~a sa postaveni 

bezazbestni plitki, koito dobre sa zapu{eni i ne pozvolÔvad nekontrolirano vlizane na vÍzduha, 
- ~e regulatÍt na izgarÔne (termostat) s pomoça na regulacionen buton (sn. 1 poz. 10) pravilno otvarÔ i zatvarÔ klapa 

na regulatora  regulatorot (sn. 1, poz. 19). 
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- DÍr`a~ na `ara (sn. 1, poz. 13) trÔbva da e dobre postaven v podstavkata s ii lesno da se otvarÔ. 
Vkly~aneto za komina koeto se dostavÔ s pe~kata i se namira v ~ekmed`eto za dÔrva trÔbva da se postavi i zavintÔ na 

otvorite na nosa~a na vklt~vaneto (plo~a) ili na otvora ot stranata. Predi tova trÔbva da svalite sÍçestvuvaçiÔt 
pohlupak i sÍçite vintove da izplolzvate za svÍrzvane na vkly~vaneto. 

 
ZABELE@KA: 
V slu~aÔ, ~e komina Vi ne e naŸ-dobÍr ili e ot sÍmnitelno ka~estvo, predlagame Vi da postavite vkly~vaneo a 

komina na nosa~a na vkly~vaneto (otgore) a ne na stranata. 
Pre~kata posti`e svoÔta imenitelna sila ako te~enieto v komina e 16 Ra.  
Predlagame slednite razmeri na komina, s koito çe postignete te~enieto: 
  

 Imenitelna sila na 
otoplÔvane (kW) Viso~ina na komina (m) 

  6 7 8 9 10 

ALFA 
TERM 20 

TÍmno 
vÍgli
çe 

DÍrva Dimenzii na svetlata povr{ina  

 22,8 22,9 145x20
0 

145x14
5 

145x14
5 

145x14
5 

145x14
5 

 
- redovna komina i izpÍlnenie na ostanalite iskaniÔ dadeni v materiala se predpolo`enie za bezupre~na rabota na 

pe~kata 
- Vklyvaneto na komina trÔbva da se postavi nagore. Horizontalnite par~eta na dimnite tÍrbi koito so po-dÍlgi od 

od 0,5 m trÔba da imat nagorniçe ot 10 sreçu komina  
- Vsi~ki vrÍzki kato i komina trÔbva da sa dobre zapu{eni, bez opu{vaniÔ i mrÍotin v dimnite tÍrbi 
- komina trÔbva da e saçitena ot stud (toplineno izolirana). Osobeno tova se odnoÔ do komina napraveni ot 

lamarina i komina postaveni na vÍn{nite steni 
- Dimnite tÍrbi koito nÔmat termoizolaciÔ in e stoÔt vertikalno, ne trÔbva da sap o-dÍlgi ot 1,25 m. 
Proverka na silina na te~enie na vÍzduha se izvÍ{va s pomoça na sveç (sn. 2). 

 

Snimka 2 

Redovna e komina ako izpÍknÔva sledvaçi usloviÔ (sn. 3): 
- Da stÍr~i nad vÍrha na pokriva naŸ-malko 0,5 m. 
- Da nadvi{ava sÍsedna kÍça namiriça se blizo do komina, dÍrvo ili nÔkoÔ druga pre~ka. 
- Da se namira vÍv vÍtre{nite steni na kÍç ili da e dobre izolirana vÍv vÍn{nite 

steni. 
- Nastavavka da e tÔsno svÍrzana s komina ako se prodÍl`ava. 
- Da e dobre po~istena, t.e. da ne se namirat v neÔ pti~i gnezda, razli~ni mrÍsotii i 

opu{vaniÔ. 
- Dimnata tÍrba da ne vliza dÍlboko v otvora na komina, zaçoto tova namalÔva 

proctor za izti~ane na dima. 
- Vsi~ki ostanali neobhodimi otvori kato i vrati~ki za po~istvene da sa dobre 

zatvoreni (zapu{eni) za da se ne pravi taka nari~aç fal{ vÍzduh.  
 
 

slabo te~enie dobro te~enie mnogo silno te~enie 
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cm
 

 
Snimka 3 

6. INSTALIRANE NA PE^KATA V SISTEM ZA VODENO 
OTOPLÂVANE  

Instalirane na kuhnenska pe~ka trÔbva da izvÍr{i ekspert po opredelen proekt. 
Kuhnenska pe~ka prednazna~ena e za eta`no i centralno otoplÔvane. 
Mo`e da se instalira v zatvorena i otvorena sistema na otoplÔvane. SpazvaŸte regulative SRPS. Shemi na zatvorena 

i otvorena sistema namirat se na sn. 7 i sn. 8. 
Обратната страна на изходите е представена на изображение 4, където: 

 
Изображение 1 

- № 1 е изход с нишка R1’’ за потискащия вод, 
- № 2 e изход с нишка R 1’’ за обратния вод, 
- № 3 е изход с вътрешна нишка R1/2’’за вграждане на защитната тръба на вентила за термично изпускане, 
- № 4 е изход с вътрешна нишка R1/2’’ за вграждането на вентила за безопасност. 

 

nepravilno pravilno nepravilno 
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6.1.  PODEMNI I VÃZVRATEN PROVODNIK  
   (sn.4 poz.1 i 2 i sn.7 i sn.8 poz. 3 i 10) 

Izhodi na podemni i vÍzvraten provodnik na kotela sa R1” i zabraneno e da se namalÔvat t.e. stesnÔvat do pÍrvoto 
razklonÔvane. IzpolzvaŸte stomanena tÍrba R1” ili medna tÍba vÍn{niÔt diameter Ø (ili po-golÔm diameter).  

Pri instaliraneto vnimavaŸte naklon na tÍrbite da e 0,5% (5 mm po dÍl`imiÔt metÍr na tÍrba) in a otvÍzdu{avane 
na sistema 9kotel, tÍrba, radiatori).  

Na podemniÔt provodnik mo`ete da slo`ite termomanometÍr, no na samata pe~ka ve~e sa postaveni termometÍr i 
manometer na predna strana. 

Na vÍzvratniÔ provodnik postavete baŸ-pas s pompa, ekspanzionen sÍd i kaneli za  zare`dane i izpraznÔvane na 
sistema. Kogato montirate pompa obÍrnete vnimanie na neŸnata posoka. 

 
Zabele`ka 
"BaŸ-pas" napravete samo v slu~ai, ~e usloviÔ za tnr gravitaciono otplÔvane sÍçe-stvuvat. 
 

6.2.  ВЕНТИЛ  ЗА  ТЕРМИЧНО  ИЗПУСКАНЕ  С  ВГРАДЕНА  ТЕРМОЗАЩИТА  И 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  КОМПОНЕНТИ  ЗА  СВЪРЗАНЕ  

Необходимо е да осигурите и поставите следното при инсталирането на вентила за термично изпускане: 
1. Вентил за термично изпускане с вградена термозащита тип 544, 1/2", продукт на „Caleffi” (изображение 7a) и 

изображение 7, № 13. 
2. Косвен редуктор на налягането 1/2" с манометър – еднакъв или подобен на показания върху изображение 7b и 

изображение 7, № 19. 
3. Филтър на студената вода при навлизането й от водопроводната система в термовентила, изображение 7, № 20. 
4. Филтър на горещата вода – вода при излизането й от котела в термичния вентил, изображение 7, № 21. 
Забележка: 
Посочените части не се доставят заедно с продукта за етажно отопление, който сте закупили! 
Вграждането на вентила за термично изпускане с вградена термозащита (изображение 7, № 13 и изображение 7a) с 

допълнителни елементи на обезпечаване безопасността на труда, като редуктор на налягането (изображение 7, № 19 и 
изображение 7b), филтър на водата при навлизането й в котела (изображение 7, № 20) и филтър на водата при 
излизането й от него (изображение 7, № 21) при затворена система на централно отопление е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Това се 
отнася най-вече за затворените системи, когато радиаторите са потопени, като в случай на преустановяване работата на 
помпата по каквито и да е било причини температурата на водата се повишава рязко и бързо се стига до прегряване. 

При отворени системи на централното отопление вграждането на термопредпазител не е задължително. 
 

6.2.1.  ВЕНТИЛ  ЗА  ТЕРМИЧНО  ИЗПУСКАНЕ  С  ВГРАДЕНА  ТЕРМОЗАЩИТА  (изображение  7 ,  №  
13 и  изображение  7a)  

Термопредпазителят да се инсталира в близост до системата, в зависимост от наличното пространство. Може да се 
инсталира в каквато и да е било позиция. Отчитайте посока/-та на нахлуване на студената вода в котела и на напускането 
на горещата от него, коя/ито са ясно обозначени върху самите тела на вентила. 

Сондата на термопредпазителя (изображение 7, № 22) е най-добре да се постави в изхода на термовентила в самия 
котел (изображение 7, № 18). Може да се постави и върху притискащо-освобождаващия вод (изображение 7 № 3) или на 
максимално разстояние от котела 500 мм, респ. на най-високата точка на котела и преди ауспушната тръба. 

Уплътняването да се извърши с помощта на канап или друго уплътнително средство, посредством пристягане. 
Върху изображение 7 е показана схемата на свързването на вентила за термично изпускане. 
Устройството се състои от една част с вентил за термично изпускане и вентил за пълнене. 
Температурата при отварянето на вентила е 100°C (+0°C/-5°C). 
Флуидът, препоръчван за инсталации, е вода и глюкозен антифриз 30%. 
Забележка: 
При реакция, респ. работа на вентила, при охлаждането на флуида в прекалено нагретия котел, част от новата течност 

се прехвърля в/ или изхвърля от него. Оттича в канализацията. Ако има антифриз в инсталацията, следва да се има 
предвид, че известна част от него ще изтече в канализацията! 

Препоръчва се вентил за термично изпускане на „Caleffi”, тип 544, 1/2", представен върху изображение 7a. 
 

6.2.2.  ЧАСТИ  НА  РЕДУЦИРАНЕТО  НА  НАЛЯГАНЕТО  1 /2" С  МАНОМЕТЪР  (изображение  7 ,  №  
19 и  изображение  7b)  

При инсталирането на вентил за термично изпускане е задължително вграждането на косвен редуктор на налягането, 
както е демонстрирано върху изображение 7, № 19. Налягането, което се задържа от редуктора за тази цел, трябва да се 
сведе до равнище, по-високо от налягането, установено в отопляващата инсталация. Ако не разполагате с по-голямо 
налягане във водопроводната мрежа спрямо налягането в инсталацията за отопление 0, 8 бара, вентилът за термично 
изпускане няма да функционира, респ. няма да може да вкарва студена вода в котела, нуждаещ се от охлаждане. 

Редуцирането на налягането да се сведе на 2, 8 до 3 бара. 
Съблюдавайте посоката на поставяне на косвения редуктор на налягането! 
 

6.2.3.  ФИЛТЪР  НА  ВОДАТА  ПРИ  ВЛИЗАНЕТО  В  КОТЕЛА  (изображение  7 ,  №  20)  

Пред косвения редуктор на налягането при навлизането на студената вода от водопроводната мрежа трябва да се 
вгради филтър, който ще пречиства водата от твърди частици и предимно от пясък, който би могъл на повреди местата 
на уплътняване на вентила за термично изпускане, както и самия косвен редуктор на налягането. 

Този филтър не трябва да е устойчив на високи температури на водата, тъй като през него преминава студена вода. 
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6.2.4.  ФИЛТЪР  НА  ВОДАТА  ПРИ  ИЗЛИЗАНЕТО  ОТ  КОТЕЛА  (изображение  7 ,  №  21)  

При излизането от котела трябва да се вгради филтър за пречистването на горещата вода от замърсители и твърди 
частици, които могат да повредят гумените уплътнители, респ. местата на уплътняване на вентила за термично 
изпускане. 

Този филтър следва да е устойчив на температура на водата и над 150°C. 
 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
- Задължително е да се провери налягането в инсталацията след приключването на активирането на вентила за 

термично изпускане, както и системата да се допълни със студена вода до равнището на необходимото налягане! 
- При инсталациите, в които е поставен антифриз, след допълването им е задължително да се провери 

процентуалното съдържание на антифриза в сместа между него и водата! 
-За да се избегне отделянето на антифриз от инсталацията, най-добре би било да имате резервно захранване на 

батерии на помпата с конвертор. 
 

6.3.  VENTIL ZA SIGURNOST (sn . 7 i 8  poz. 5 i sn. 4 poz. 6) 
Na zadna strana na kotela pod ramka na plotna zavareno v kly~vane R1/2 (sn. 4 poz. 6) na koeto ZADÃL@ITELNO 

trÔbva da slo`ete ventil za sigurnost. 
Ventil za sigurnost trÔbva da e 2.5 do 3 bara. Mo`ete da go slo`ete prÔko na vkly~vane ili na otdale~nostta naŸ-

mnogo 1 m ot vkly~zvaneto, pod uslovie me`du kotel i ventil a sigurnostta da nÔma zapek ventil. 
Pri otvorena sistema ventil za sigurnost obiknoveno ne se slaga, no na{iÔt sÍvet e da go slo`ite kato 

dopÍlnitelno osigurÔvane na kotela i sistema (poradi nepredvidlivi situacii). 
 
ZABELE@KA: 
V slu~aÔ da ventil za sigurnost ne montirate kakto e poÔsneno po-gore, garanciÔ ne e validna. 
 

6.4.  MANOMETÃR I TERMOMETÃR (sn. 1 poz. 16 i 17 i sn. 5)  
Na samata kuhnenska pe~ka, na dopÍlnitelniÔ pohlupak (sn. 1, poz 24), me`du vrata na ogniçeto i pepelnika sa 

postaveni  termometÍr i manometÍr (sn. 1, poz. 16 i 17, i sn. 5), taka ~e te trÔbva da se slagat na instalaciÔ. 
TermometarÍt (poz. 17)  pokazva temperature na voda v kotela (deŸstvitelna tempe-ratura) u S. 
ManometrÍt (poz. 16) pokazva nalÔgane na voda v sistema v kotela t.e, v sistema v bari. 

 

Snimka 5    Snimka 6 

7. PRAKTI^ESKI INSTRUKCII I SÃVETI ZA 
IZPOLZVANE NA SISTEMA NA OTOPLÂVANE 

 
- Predlagame Vi zatvorna sistema poradi opasnost ot koroziÔ pri otvorena sistema na otoplÔvane. 
- Vsi~ki vkly~vaniÔ trÔbva da se dobre zapu{eni pritegnati. 
- Predi puskane v rabota cÔlata instalciÔ trÔbva da se izpita s voda pod natisk ot 2,4 bara. 
- Dobra e voda da se ispusne ot sistema pone vednÍ` poradi mrÍsotii koito se na-mirat v sistema. 
- Za instalaciÔ na koÔto e vkly~ena samo kuhnenska pe~ka "alfa term 20" predlagame ekspanzionen sÍd ot 18 (l) ali 

pomalÍk ot 20 (l) koito se postavÔ na vÍzvratniÔ provodnik, kolkoto e vÍzmo`no poblizo do kotel, a me`du kotela i 
eskpanzionen sÍd ne se postavÔ nito edin zapeknat ventil. 
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СХЕМА НА ИНСТАЛАЦИЯТА НА ЗАТВОРЕНАТА СИСТЕМА НА ПЕЧКАТА ПРИ ЕТАЖНО ОТОПЛЕНИЕ 

 ALFA TERM 20 

 
 

Изображение 7 

1.Котел на топлата вода 
2.Димно продължение 
3.Вход за разводняване 
4.Затворен експанзионен съд  
5.Вентил за безопасност 
6.Радиаторен вентил 
7.Радиатор 
8.Вентил за изпускане на въздух 
9.Циркулационна помпа 
10. Възвратен вод 
11.Кран за пълнене и изпразване 
12. Регулиращ вентил 
 

13.Термопредпазител 
14. Място за включване към водопроводната 

мрежа 
15.Оттичане на топлата вода 
16. Манометър 
17. Изход за предпазния вентил 
18. Изход за термовентил 
19. Редуциране на налягането 
20. Филтър на водата при навлизане в котела 
21. Филтър на водата при излизане от котела 
22. Сонда на термопредпазителя 
23. Капилярна тръбичка на термопредпазител

 

                                     
 

Изображение 7a                                           Изображение 7b 
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SHEMA NA INSTALACIÂ NA OTVORENA SITEMA  
NA KUHNENSKA PE^KA ZA ETA@NO OTOPLÂVANE  

ALFA TERM 20 

10

9

6 8

1

316

7 11

2 12 5
15

4

14

13

 

Snimka 8 

 1. Kotel za goreça voda 
 2. Dimna nastavka 
 3. Razpredelitelen provodnik 
 4. Otvoren ekspanzionen sÍd 
 5. Ventil za sigurnost 
 6. Radiatoren ventil 
 7. Radiator 
 8. Ventil za izti~ane na vÍzduha 

 9. Cirkulaciona pompa 
10. VÍzvraten provodnik 
11. Kanela za nare`dane i izpraznÔvane 
12. Vkly~vaneto na ventil a sigurnost 
13. Vkly~vaneto na termoventila 
14. UdÍl`imo tÍrba 
15. Otklonenie na topla voda  
16. ManometÍr

 
- Dobre e da instalirate pompa R1" so pove~e skorosti ~iito kapacitet na proti~ane vinagi otgovarÔ na sistema, 

a neposredstveno zad pmpata instaliraŸte zaporni ventili za da bez izti~ane na voda mo`e da se izvrÍ{i svalÔne na 
pompa poradi remonta, zamÔna itn. 

- Kanela za nare`dane i izprazÔvane na sistema instaliraŸte na vÍzvratniÔ rpovodnik na naŸ-niskata to~ka v 
sistema. 

- Predi puskane v rabota, sistema trÔbva da se napÍlni s voda, kakto sledi: 
 

a) Ako sistema e otvorena, prez kanela za nare`dane i izprazÔvane pÍlnite sistema 
      dokato voda ne zapo~ne da izti~a ot prelivna tÍrba na ekspanzionnen sÍd. 

b) Ako sistema e zatvorena, nalÔgane v sistema (rabotno nalÔgane) trÔbva da e 11,5 bara. 
V dvamata slu~aÔ plÍnite bavno, taka ~e vÍzduha ne mo`e da vleze prez ventilate za izti~ane na vÍzduha. 

Ventilite, ako sami ne otvarÔt, otvoreto rÍ~no dokato voda ne zapo~ne da izti~a, a sled tova gi zatvorete. 
- Voda ot sistema za otoplavane ne izpuskaŸte nito prez lÔtoto, zaçoto tÔ spazva vÍtre{nata ~ast na sistema ot 

oksidaciÔ (koroziÔ). 
- Ako prez zima po-dÍlgo vreme ne polzvate kotel, a v sistema nÔmate sredstvo sreçu zamrÍzvane, naŸ-dobre e da 

izpusnete voda ot sistema. Pri tova otvorete ventlite na radiatorite, otvÍzdu{nite kaneli i ostanalite zaporni 
elementi v sistema. 

- OgÍn ne trÔbva da se pravi ako voda v kotela e smrznata, nito ako Ô nÔma dostatÍ~no. 
 

8. PUSKANE V RABOTA I ZAGRÂVANE 
 
Predi zagrÔvane cÔlata sistema na eta`no (cntralno) otoplÔvane trÔbva da e pÍlna s voda, bez vÍzduh a kuhnenska 

pe~ka vkly~ena na komina, kakto ve~e e poÔsneno. 
 
ZABELE@A: 
Elektri~eskata kuhnenska pe~ka ne trÔbva da se polzva bez voda. TrÔbva da bÍde svÍrzana na instalaciÔ na 

koÔto sa svrÍrzani potrbiteli (radiatori) minimalna sila 8 KW. 
 
Kogoto sistema e studena, klapa na regulatora na sila (regulator na izgarÔne na termostata) namiraça se vÍv 

vratata na pepelnika (sn. 1 poz. 10 i poz. 19) trÔbva da e otvorena. Kop~e na peperuda za otvarÔne i zatvarÔ ne (sn. 1 
poz. 4 i sn. 16) trÔbva da se drÍpne. Taka otvarÔme peperuda i podpalka stava vÍzmo`na. Po-kÍsno, kogato kuhnenska 
pe~ka se razgori, slagame klapa na regulatora v podhodÔço polo`enie koeto zavisi od tÔga na komina i sila koÔto 
iskame, a buton na peperuda butnem nazad. Taka peperuda e zatvorena i pÍlno izpolzvane na  izgarÔne e vÍzmo`no, a s 
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tova i po-dobre otoplÔvane, varene i pe~ene. Pri tova, vrata na ogniçeto i pepelnika (sn. 1 poz. 7 i poz. 9) trÔbva da 
e zatvorena ako iskame regulirano izgarÔne. Pepeurda za pdpalka e otvorena samo dokoto se vÍ{i podpalka na 
pe~kata (10 do 15 minuti). 

Vrata na ogniçeto i pepelnika mogat da se otvarÔt i zatvarÔt rÍ~no, a mogat i s pomoça na savit kly~, kakto se 
vi`da na snimka 6. 

Pe~kata podpalÔme kakto vsi~ki prodÍl`itelno goreçi pe~ki na tvÍdi goriva. Kogato skarata se namira v dolno 
polo`enie, podpalka izvÍr{vame prez otvorena vrata na pepelnika i dÍr`a~a na `ara (sn. 9 i sn. 10). DrÍ`a~ na 
`ara (sn. 1 poz. 13. is n. 9) otvarÔme s povdigane i drÍpvane. Kogato skarata se namira v gorno polo`enie prez 
otvorena vrata na ogniçeto (sn. 11) na skara slagame papir, drebno nacepeni dÍrva i potpalÔme. Kogato vsi~ko se 
razgori dobre, mo`emo pe~kata da napÍlnim s dÍrva ili vÍgliça ako akarata e v gorno polo`enie. Ako skarata e v 
dolno polo`enie, nadeŸte celiÔt si otoplitelen material nu`daeç za pÍlno ogniçe da slo`ite izvedna`, no ga 
izdelite na de ili tri ~asti i slagaŸte go ogniçe na 10-15 minuti. Taka izpÍlnena pe~ka gori ot 1 do 6 ~asa, v 
zavisimost ot intenziteta na izgarÔne v pe~kata i rgulatora na sila (thermostat). 

 

 
Snimka 9     Snimka 10    Snimka 11 

 
Ogniçeto mo`e da se pÍlni i otgore (sn. 12) s pomoç na kly~, vdigne se pohlupak na plotna i slaga se ogrev. 
Ne se preporÍ~va da se v pe~ka slagat nÔkoi organski otpadÍci (plastmasovi plikove, kosti id r.) zaçoto na 

stenite na dimnite kanali se sÍbira katran, koŸto mo`e da pri~ini po`ar. 
Sled vsÔko nare`dane, rpeporÍ~va se pe~kata da gori pone polovin ~as s naŸgolÔmata si sila, zaçoto v na~alo 

izgorÔt vsi~ki lesno izparÔvaçi sÍstavki namiraçi se v gorivo, koito sa glavni pri~ini na sÍzdavane na 
konenzantni v pe~kata. 

VÍgliçeto slagaŸte v pe~kata kogato v ogniçeto imate dobÍr (silen) `ar v dva do tri pÍti na po 15 minuti. 

 

Snimka 12 

9. IZPOLZVANE NA SKARA V GORNO I DOLNO 
POLO@ENIE 

 
Za da gotvite, pe~ete i za otoplÔvane v prehoden period izpolzva se gorno polo`enie na skara (sn. 11) za da plamak 

prÔko idva do plotna i po tozi na~in imame spestÔvane na razhodite za gotvene, pe~ene i otoplÔvane. 
Kuhnenska pe~ka se dostavÔ sÍs skara v dolno polo`enie. Za premestvane na skara ot dolno v gorno polo`enie 

trÔbva da se napravi slednoto: 
- Svalite plotna ot pe~kata i otvorete vratata na ogniçe i pepelnika. 
- Skara trÔbva da butnete sÍvsem nazad s lost za tresene na skara, a sled tova prez vrata na pepelnika i prostora 

za pepel s rÍka da povdignete predna ~ast na skara id a Ô izvle~ete ot polo`enieto Ÿ. Sled tova se povdigne i izvle~e 
nosa~ na skara. 

- Slagane na skara v gorno polo`enie se izÍr{va obratno. Nosa~ na skara se lo`in a nosa~i na rosta (4 broÔ) 
koito sa v ogniçeto na kotela napred i nazad (2+2 broÔ) (sn. 1 poz. 23). V podstavka na nositelÔ na skara postavete 
skara pod ÍgÍl (nakloneno) pÍrvo da vleze zadna ~ast na skara a sled tova rpednata ~ast. Skara dvi`ete napred-nazad 
za da dobre se slo`i v podstavka na nositelÔ na skara. Postavete plotna v podstavkata na nosa~a na rama na plotna. 

- PostavÔne na skara v dolno polo`enie (sn. 9 i 10) se izvÍr{va po sÍçiÔ na~in, a na kraÔ se povdigne predna ~ast 
na skara i ~rez pravoÍgÍlnite otvori na nosa~a na losta (sn. 1 poz. 25) se slo`i vÍtre lost na tresene na skara. 
Skarata se bavno slo`i dolu taka ~e zÍb na skarata vliza v otvor na lost na tresitelÔ na skara. 

 
Zabele`ka: 
- V dolno polo`enie na skara zagrÔvane na voda e po-dobre, mo`e da se zagrÔva pogolÔm nomer na radiatorite, i 

po-golÔmo `iliçe, no e po-trudno za gotvene.. 
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- V gorno polo`enie po-slabo e zagrÔvane na voda, mo`e da se zagrÔa po-malÍk broŸ na radiatorite i po-malko 
`iliçe, no gotveneto e mnogo po-lesno. 

- V dvamata polo`eniÔ pe~eneto e sÍçoto. 
 

10. AVTOMATI^NA REGULACIÂ 
 
Sila na pe~kata se prisposobÔva s thermostat (regulator na sila, regulator na izgarÔne) koŸto se namira vÍv 

vratata na pepelnika i koŸto avtomati~no prisposobÔva otdale~avane na klapa na regulatora v zavisimost ot 
prisposobÔvane na regulacion buton (sn. 1 poz. 10 i poz. 19) i visina na temperature na voda v kotel na pe~kata. 
Regulacionen buton ima pove~e polo`eniÔ koito sa napisani na samiÔt buton it ova se namira v tabela 1 na sledniÔt 
na~in: 

 
Tabela 1 

Polo`enie na buton na regulatora 0 3 4 5 7 9 
Temperatura na voda v pe~kata (0C) Zatvoren 

regulator 
3

0 
4

0 
5

0 
7

0 
9

0 
 
Pohlupak (klapa) za vÍzduh v sistema na regulatora na sila izvÔlo regulira dovod na vÍzduha za izgarÔne ako 

ostanalite otvori sa zatvoreni. 
 

11. REGULATOR NA SEKUNDAREN VÃZDUH 
 
VÍv vrata na ogniçe postaven e regulator na sekundaren vÍzduh (sn. 1 poz. 8 i sn. 13). S nego se regulira 

dopÍlnitelno vkly~vane i izgarÔne na nesagorelite dimni gasove. OtvarÔneto i zatvarÔneto mu se izvÍr{va rÍ~no 
prez butona namiraço se na vrata na ogniçeto. 

Regulator na sekundaren vÍzduh ostavee otvoren kogato e skara pri polzvane na pe~kata v dolno polo`enie. 
Regulator na sekundaren vÍzduh zatvorete kogato skarata e v gorno polo`enie. 
 

12. GOTVENE, PE^ENE I PÃR@ENE 
 
V otoplitelniÔ sezon pe~kata se polzva naŸ-~esto za otoplÔvane. Skara se zatova postavÔ v dolno polo`enie. 

Poradi po-bÍrzo gotvene na hrana, izpolzvaŸte suhi dÍrva za nakla`dane. 
Peperuda za podpalka trÔbva da e zatvorena, a regulator na sila otvoren. Sled prikly~vane na rabota, regulatot 

na sila postavete v iskanoto polo`enie. 
Kogato pe~ete temperature na voda v system trÔbva da e pone 600S, ako trÔbva zatvorete i nÔkoi ot radiatorite, a 

temperature na furna stavete podhodÔço na hrana koÔto se v neÔ namira. 
 

13. OTOPLITELEN MATERIAL 
 
Otoplitelen material mo`e da se spazva v ~ekmad`e za ogrev (sn. 14). ^ekmed`eto vÍrvi po vodi~kite. ako iskame 

da vzemem ~ekmed`eto ot pe~kata trÔbva da go vdignem za da izleze ot podstavkata si. 
IzpolzvaŸte otoplitelen material namiraç se v tabela 2, s koeto çe osigurite kotela da ima imenitelna 

toplina na te~enie na komina ot 20 mbara (20 Ra). 

 

Snimka 13      Snimka 14             Snimka 15 

Tabela 2 

Otoplinen material Otoplitelna sila (kJ/kg) 

TÍmno vÍgliçe 15000 - 19000 

Suhi bukovi toplineni dÍrva 15300 

 
ZABELE@KA: 
Poradi polu~avane na imenitelna otoplitelna sila, preporÍ~vame da kato otoplitelen material izplozvate 

suhi bukovi dÍrva se~eni dÍ`imo na po L=33cm. 
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14. PO^ISTVANE I ODDÃR@ANE 
 
Predi svÔko nare`dane s gorivo, skarata na pe~kata trÔbva da se po~isti s lopatkata, prez otvarÔne na drÍ`a~a 

na `ara ili prez otvorena vrata na ogniçeto. TrÔbva pone e`ednevno da se izhvÍrli pepel ot pepelnika, a po-edrite 
ostatÍci da se otklonÔt pez otvaraÔjne na vrata na pepelnika i drÍ`a~a na `ara. Vsi~ki povrÍhnosti na pe~kata 
trÔbva redovno da se po~istvat s pomoça na lopatkata. 

^isti otoplitelni povrÍhnosti osigurÔvat ikonomi~eska rabota na pe~kata. PreporÍ~va se po~istvane na 
pe~kata vednÍ` na mesec, a ako trÔbva i po-~esto. 

EmaŸliranite povrÍhnosti na pe~kata i ram na pe~kata ne po~istvaŸte sÍs `i~ena ~etka zaçoto mo`ete da 
uvredite emaŸl i zaçita, no izpolzvaŸte kÍrpa i dobri po~isttaçi preparati. Furna po~istete sled vsÔka upotreba 
dokato e topla. Sled po~istvane ostavete vrata na furnata otvorena pone nÔkolko minuti, za da ne se useça mirizma 
pri sledvaçoto polzvane. 

Plotna na pe~kata ot vreme na vreme po~istvaŸte s fin {mirgel a v slu~aÔ na podÍlga pauza polzvaŸte maslo 
koeto ne sadr`i kiselini (rastitelno maslo). 

Zagorenite veçi ot gotvarska plotna svalite s pomoça na no` i eventualno polzvaŸte grafit, pepel ot kutiÔ za 
pepel i maslo. 

Zabraneno e razhla`dane na pe~kata s te~enie na vÍzduha i nakvasvane na ogniçetno poradi razhladÔvane. 
 

15. KONZERVIRANE NA PE^KATA 
 
Sled kato prikly~i sezon na otoplÔvane, pe~kata trÔbva da o~istite ot pepel i mrÍsotii. Voda trÔbva da 

izpusnete samo ako trÔbva da se pravi nÔkakv remont na isnstalacii. Ako instalaciÔta v sezon na zagrÔvane ne se 
polzva, v instalaciÔta slo`ete koli~estvo na te~nost sreçu zamÍrzvane ili spusnete voda ot instalaciÔ poradi 
oosigurÔvane ot zamÍrzvaneto.  

 

16. PREPÂTSTVIÂ 
 
Tabela 3 

R
B PrepÔtstviÔ VÍzmo`na pri~ina  Otklonenie 

1 NalÔgane na voda v 
instalaciÔta bavno pada 

InstalaciÔta ne e zapu{ena 
dobre 

Napravete proverka na 
zapu{enost na sÍedineniÔ, naviti i 
sÍdineniÔ, holendera i ostanalo 

2 

Studeni radiatori na 
naŸgolÔmata viso~ina na 
instalaciÔta in e se ~uva 
{um 

VÍzduh v instalaciÔta i 
nedostatÍ~no nalÔgane v 
instalaciÔ 

Ugolemite nalÔgane v instalaciÔ 
i izpusnete vÍzduh ot instalaciÔ i ot 
radiatori 

3 Radiatori ne zagrÔvat do 
pÔlata dÍ`ina VÍzduh v radiatorite Izpusnite vÍzduh ot radiatorite 

~rez otvÍzdu{en ventil 

4 

Ventil za sigurnost 
izpusna voda ot instalaciÔ, a 
nalÔgane e po-malko ot 3 (2,5) 
bara 

Sigurnosen ventil ne raboti Zamenite sigurnosen ventil 

5 

NalÔgane v instalaciÔta 
e povisoko ot 3 (2.5) bara a 
sigurnosen ventil ne izpuska 
voda ot instalaciÔ 

Sigurnosen ventil ne raboti Zamenete go sigurnosniot ventil 

6 
Vnezapno povi{avane na 

temperature na voda v 
instalaciÔ 

VÍzduh v instalaciÔ Napravete otvÍzdu{avane na 
radiatorite 

Zatvoreni ventili sreçu 
radiatorite 

Otvorite vsi~ki ventili v 
sistema na otoplavane, da normalna 
cirkulaciÔ na voda v instalaciÔ 
stane vÍzmo`na 

Povreda na cirkulaciona 
pompa 

IzvÍr{ite remont na 
cirkulaciona pompa ili Ô zamenite, s 
koeto se osÍçestvÔva rabota na 
sistema za otoplÔvane 

NÔma tok 

TrÔbva da otvorite tsi~ki 
ventili reducirali system na 
otoplÔvane. Predi vsi~ko, ventil na 
baŸ-pas. Namalete i sprete zavrÔvane 
za da temperature na voda v sistema ne 
nadmine 900S do idvaneto na toka 
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7 

Vnezapno povi{avane na 
nalÔgane v instalaciÔ prvi 
povi{avane na temperature 
na voda 

 
Namaleno nalÔgane v 

ekspanzionen sÍd ili toŸ sÍvsem 
prazen. Svalete pohlupak na 
ventila na sÍda i osvobodete 
vÍzduh. Ako e uvredena membrane 
ot ventila çe izti~a voda, a ako e 
poluprazna çe izti~a samo vÍzduh 

Ako ot ventil izti~~a voda, 
zamenete ekspanzionen sÍd. Ako ot 
ventil izti~a samo vÍzduh, svalete 
sÍda ot instalaciÔ i dopompaŸte go. 
NalÔgane v sŸda trÔbva da e sÍço ili 
po-visoko ot visina razlika na naŸ-
visoka i naŸ-niska to~ka 
instalaciÔta. Primer: za visina 
razlika od 5 m. NalÔganeto e   P 
min. ≥ 0,7 bara. 

VÍzduhot v instalaciÔ IzvÍr{ite otvÍzdu{avane na 
instalaciÔ 

8 
 
 

Cirkulaciona pompa ne 
se vkly~va ili izhvÍrlÔ 
osiguritel 

NÔma napre`enie na 
elektri~eskoto vky~vane. 
Razslabeni vkly~vaniÔ 

PregledaŸte i pritegnete vintove. 
Ako trÔbva zamenete osiguriteli, 
otklonete neizpravnost na 
vkly~vaniÔ na dvigatelÔ ili na 
instalaciÔ 

Kondenzator ne raboti Zamenete kondenzator 

Blokada na rotora 

Predi veÔko zagrÔvane proverete 
zavivane na rotora. UtaÔvane na topla 
voda mo`e da dovede do blokirane na 
rotora. S vinta zavivaŸte osa na 
dvigatelÔ lÔvo0dÔsno dokato ne stane 
vÍzmo`no svobodno zavivane na 
rotora. 

Pompa e blokirana poradi 
utaŸki Pompa demontiraŸte i po~istete 

9 

TermometÍr ili 
manometer ne pokazva 
temperature ili nalÔgane na 
voda v instalaciÔ 

TermometÍr ili manometer ne 
raboti 

Zamenete termometÍr ili 
manometÍr 

1
0 

[um ot sistema za 
otoplÔvane 

Neispravna pompa. GolÔmo 
razstoÔnie me`du osa na dvigatelÔ 
i gilza 

Namalete skorost na pompata. 
Zamenete gilzi na pompata ili cÔlata 
pompa 

Pompa raboti na silno visoka 
skorost Izberete po-niska skorost 

VÍzduh v instalaciÔ Izpusnete vÍzduh ot sistema za 
otoplÔvane 

Ohlabaveni butoni ili nÔkoŸ 
vint na pe~kata Proverete butoni i vintove 

1
1 [umove v pompa NalÔgane na vemukvaça ~ast na 

pompa e mnogo nisko 
Uveli~ete nalÔgane na sistema 

ili proverete ekspanzionen sÍd 

1
2 

Печката прегрява, чува 
се силен шум (като при 
стрелба) в котела на печката 

Прекъснато е 
електрозахранването, 
циркулационната помпа не работи, 
а котелът на печката прегрява. 
Наличие на опасност от експлозия 
на котела. 

 

За да избегнете експлозията, най-
добре би било да разполагате с 
резервно захранване на батерии на 
циркулационната помпа с конвертор. 

 
Необходимо е инсталирането на 

вентил за термично изпускане 
(изображение 7, позиция 13) като 
допълнителна защита от 
прегряването на печката. 

 
В случай, че не разполагате с 

резервно захранване на 
циркулационната помпа или 
инсталиран вентил за термично 
изпускане, отворете "бай-пас" 
вентила, който е паралелно свързан 
с циркулационната помпа на 
тръбопроводната система и извадете 
въглените от печката. 
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1
3 

Активиране на 
термопредпазителя за 
охлаждане (вентил за 
термично изпускане), поради 
повишаването на 
температурата на водата 
над 95C в резултат на: 

- iz~ezvane na tok 

Така трябва да не се докосва до 
нищо. След охлаждането на системата 
вентилът за термично изпускане ще 
се затвори автоматично. 

След това проверете налягането в 
инсталацията и допълнете системата 
до необходимото ниво. 

- otvorena vrana na pepelnika i 
nÔma regulirano izgarÔne 

Zatvorete vrata na pepelnika i 
~rez butona na kapaka na vrata na 
pepelnika namalete temperature na 
voda v sistema 

- skqara v dolno polo`enie a 
vkly~en malÍk broŸ na radiatori 

PrehvÍrlete skara v gorno 
polo`enie ili vkly~ite oçe nÔkoŸ 
radiator. Vrata na pepelnika trÔbva 
da se zatvorena 

1
4 

Kondenzat na voda v 
kotela 

Otoplitelen material e 
vla`en  Zamenete otoplitelen material 

Temp. Na vÍzvratna voda ot 
sistema na otoplavane e mnogo 
mlaka 

Slo`ete ventil ili izkly~ete 
nÔkoŸ ot radiatorite ot sistema na 
otoplÔvane 

1
5 

Temperatura na voda 
koÔto izliza ne otgovara 
(malka) 

Nekalori~en otoplitelen 
material Promenete otoplitelen material 

Sistem na otoplÔvane e 
predimenzioniran (golÔm broŸ na 
radiatori) 

Izlky~ete nÔkoi ot radiatori 

Slo`eno malko otoplitelen 
material v ogniçeto 

Slo`wte pove~e otoplitelen 
material v ogniçeto 

1
6 

OgÍn ne gori prez cÔloto 
vreme 

Slabo e te~enie na komina Napravete nova komina ili 
napravete remont na starata 

Vkly~vaniÔ na dimna tÍrba ne 
sa zadu{eni. Vrata na pe~kata i 
komina ne zadu{avat, komina tekli 
gal{ vÍzduh. 

Zapu{ete vsi~ki mÔsta na 
sÍedinenie za da ne se polu~ava fal{ 
vÍzduh. 

1
7 

Pri gotvene na hrana 
nÔma dostatÍ~no toplina 

Termostat  staven na po-viska 
temperatura 

Uveli~ete temp. na voda ~rez 
thermostat ili na kratko otvorete 
vrata na pepelnika 

1
8 

Pri gotvene na hrana ima 
mnogo toplina 

Termostat  staven na visoka 
po-niska temperatura 

Namalete temp. na voda ~rez 
thermostat ili po-malko zagrÔvaŸte 

1
9 

Kotel-pe~ka dimi pri 
pervo vkly~vane 

ObgrÔvane na zagrÔvane na 
komina i pe~kata 

Normalno e pri pÍrvo vkly~vane 
pe~kata da dimi malko, no sled nÔkoe 
vreme tova spira 

2
0 

Kotel-pe~ka dimi pri 
redovna upotreba 

Nepo~istena komina, 
dimovodni tÍrbi i pe~ka 

Po~istee vÍtre{nata ~ast na 
komina, dimovodnite tÍrbi i pe~ka 

Vla`en ogrev ili ogrev koŸto 
polzvate mnogo dimi 

Promenete ogrev. PolzvaŸte suh 
ogrevi ogrev koŸto ne prizve`da dim 

PrepÍlneno ogniçe Ogniçe pÍlnite bavno, ot 
nÔkolko pÍti 

  Lo{a komina  Napravete remont ili napravete 
nova komina 

2
1 

Skarata se zakleçava 
kogato se vÍr{i tresene 

Zakleçava se neço namiraço 
se na skara 

Po~istete skara ot vsi~ki 
predmeti 
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17. Gabaritni merki na pe~kata ALFA TERM 20 
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